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JR 東日本の乗務員が実際に使用する強力体感目覚まし装置 

「おこし太郎」、えきねっとにて販売！！ 

 

ＪＲ東日本は、インターネットサービスサイト「えきねっと」（http://www.eki-net.com/）にて、乗務

員が実際に使用している自動起床装置「おこし太郎」を販売いたします。 

本製品は、ＪＲ東日本の乗務員宿泊施設等、計７０箇所以上で実際に使用されているものを、

市販用にカスタマイズした製品です。直接身体を持ち上げるため、大音量の目覚まし時計で起き

られない方でも、ご家族、ご近所に迷惑かけることなく、ほぼ確実に目覚めることができます。早

朝からお仕事される方、深夜のスポーツ観戦や受験勉強などで、夜中に静かに起床されたい方

に、おすすめです。 

 

１. 発売開始日     

2004 年 7 月 23 日（金）より 

２. 製品概要 

別紙参照 

サイト上では、動作の様子を動画で確認することができます。 

３. 価格 

98,000 円（税・送料込） 

４. 販売ページ 

http://www.eki-net.com/ekinet/netstn/train_goods/okoshitaro.asp 

 

http://www.eki-net.com/
http://www.eki-net.com/ekinet/netstn/train_goods/okoshitaro.asp


別紙

■ご利用方法
1.  敷布団の下の背中あたりに「空気袋」を入れます。 
 
2.  「時間セット装置」で起床時間を設定します。

3.  設定時間になると、空気が送り込まれることで空気枕が膨らみます。

4.  約7秒間隔で空気の出し入れが行なわれ、空気枕は膨張と収縮を繰り返します。
はじめは膨らみが小さく、じょじょに大きくなります。
 

5.  最大で「空気袋」の直径は30センチほどに膨らみ、
上半身が弓なり状になるまでとなります。 

■納入実績
盛岡新幹線運輸区、新潟新幹線運輸区、長野運輸区、上野車掌区、三鷹車掌区など、
JR東日本の計70箇所以上の現業機関で使用。

※ 「空気袋」および空気を送り込む「送風機」は現場と同種のものを使用しておりますが、現業機関の時間セット
については、別途専用システムを採用しており、当商品に含まれる「時間セット装置」は使用しておりません 。

■仕様

素材 鉄板t=1.2　表面塗装
寸法 幅180mm×高さ119mm×奥行220mm
重量 2.5kg
電源 AC100V（50/60Hz）
表示パネル LEDデジタル表示
最小時刻 1秒単位、精度±15秒/日
停電時バックアップ 8～10時間
※送風機は停電時には動作しません。

素材 鉄板t=1.6　表面塗装
寸法 幅300mm×高さ300mm×奥行240.4mm
重量 8.3kg
電源 AC100V（50/60Hz）
電力容量 170W
静圧 680mmAq
音量 45dB以下

素材 ゴム引き布製
寸法 幅1000mm×奥行400mmm

素材 塩化ビニール製
寸法 内径32mmφ×長さ2000mm

送風ホース

時間セット装置

送風機

空気袋

■日南田電気株式会社製
自動起床装置「おこし太郎」

価格：\98,000（税込・送料込）
 
※ ご注文から１週間以内にお届けします。
※ 1年間無償保障
（お客さまによる改造などには責任を負いかねます）
 




