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東日本旅客鉄道株式会社 

横 浜 支 社 

相模線Ｅ131 系営業運転開始について 

 JR 東日本では、安全性・安定性、快適性を高め、安心してご利用いただける鉄道づ
くりを推進し、輸送品質の向上を追求しています。 
 このたび、営業開始に向け準備を進めておりました相模線 E131 系車両の営業運転
開始日が決まりましたので、お知らせいたします。 

１．運転開始日 
  2021 年 11 月 18 日（木）より順次運転開始 

２．導入車両数 
  総数 48 両（4 両×12 編成） 

2021 年度中に 12 編成を導入します 

３．投入線区 
相模線（茅ケ崎～橋本間） 
横浜線（橋本～八王子間）…朝夕一部の直通列車のみ 

４．車両概要 
  別紙１～２参照 



多言語による情報提供画面
（イメージ）

フリースペース

■主な特徴

客室内

安全・安定性の向上

車内の快適性向上

お客さまへの情報提供の充実

バリアフリー化の推進

乗降確認カメラ

多言語による情報提供

ドア上部に大型ディスプレイ設置
（１７インチ）

各車両にフリースペース設置
優先席とともにわかりやすい配色

フルカラー行先表示器設置
（前面・側面）

非常通話装置増設乗降確認カメラ設置

客室の拡大

線路設備状態監視機能の搭載

半自動機能搭載ドア

環境性能の向上

SiC半導体素子を採用した
主回路機器の搭載

線路設備状態監視
（写真：房総・鹿島エリアE131系）

座席幅拡大・低座面化
クッション性向上

別紙１相模線Ｅ１３１系車両の概要

ホームとの段差低減荷物が挟まれた場合でも
荷物を引き抜きやすいドア 空調装置の改善

乗務員室防犯カメラ設置

線路設備状態監視機能の搭載

乗務員室防犯カメラ設置



（参考）房総・鹿島エリアＥ１３１系 相模線Ｅ１３１系 ２０５系

編成構成 ２両編成（１Ｍ１Ｔ） ４両編成（２Ｍ２Ｔ） ４両編成（２Ｍ２Ｔ)

最高速度 １１０ｋｍ／ｈ １１０ｋｍ／ｈ １００ｋｍ／ｈ

車体 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

車体幅 ２９５０mm（拡幅車体） ２９５０mm（拡幅車体） ２８００mm

座席１人当たりの幅 ４６０ｍｍ ４６０ｍｍ 約４３５ｍｍ

シート方式 ロング・セミクロスシート ロングシート ロングシート

制御方式 VVVFインバータ制御(SiC素子)
回生ブレーキ

VVVFインバータ制御(SiC素子)
回生ブレーキ

界磁添加励磁制御
回生ブレーキ

主電動機 全閉型誘導電動機 全閉型誘導電動機 直流電動機

補助電源装置 静止型インバータ 静止型インバータ 電動発電機

コンプレッサ スクロール式（オイルフリー） スクロール式（オイルフリー） レシプロ式

車両情報管理装置 モニタ装置 モニタ装置 モニタ装置

戸閉装置 電気式(ラックアンドピニオン方式) 電気式(ラックアンドピニオン方式) 空気式

情報提供装置 液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイ なし

車両状態監視機能 あり あり なし

線路設備状態監視機能 あり（一部） あり（一部） あり（一部）

ワンマン運転対応機器

（乗降確認カメラ等）
あり あり なし
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別紙２相模線Ｅ１３１系車両の概要
～２０５系との比較～
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